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transporttechnik

Kabeltrommel-
...mehr als nur Standard tra nsporter

starke Handseilwinde
zum Aufladen der
Kabeltrommel

Lichtleiste
abnehmbar

Robuste verschweiBte
Stahlkonstruktion -
Tauchbad feuerverzinkt

stabiles Stiitzrad fir
sicheres Abstellen des
beladenen Anhdngers

V-Deichsel bietet
héchsten Fahr- und
Sicherheitskomfort

verstarkte
Qualitatsbereifung fir
den Transport von

schweren Lasten

massive Stitzen, fur
hohe Standfestigkeit
des Anhéngers

KABELTROMMELTRANSPORTER

Geeignet flr Kabeltrommel bis zu einem Durchmesser
vonca.240mundeinerBreitevonca. 1.60m

* Trommel mit 260 cm Durchmesser kann mit Gabel-
stapler geladenwerden.




LUSATZAUSSTATTUNG

héhenverstellbare Zugdeichsel

Diebstahlsicherung

Reserverad

elektrische Seilwinde

Anhédngertyp Gesamtgewicht Eigengewicht Nutzlast AuBenmaBe Anzahl Rader Gebremste Stutzrad

(ka) (kg) (ka) LxBxH (cm) der Achsen Achse

Kabelt. 2,7t. 2700 840 1860 475x232x217 2 185R14C + +
Kabelt. 3,0t. 475x232x2l17 185R14C

Kabelt. 3,5t. 3500 840 2660 475x232x217 2 185R14C + +
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Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.




